
▲通常のタックコート用乳剤の状況
( タイヤへの付着あり )

▲　　　　　　　　の状況
( タイヤへの付着なし )

▲右側が　　　　　　　を
散布した路盤

( タイヤ付着抑制型 )アスファルト乳剤

乳剤が分解した後の表面はべたつきが無く、合材運搬車両や施工機械
のタイヤに付着しにくいため、周辺道路を汚しません。

特長

タックコートとしてご使用ください。特に高い層間接着力が必要な箇
所や、運搬経路に白線等が多い箇所に最適です。

用途

①散布前に路面をよく清掃し、乾燥させてください。
②ディストリビュータで散布してください。
③養生終了後は速やかに上層混合物を施工してください。

使用方法

☆付着抑制効果の発現は、乳剤が分解・硬化した後となります。
☆他製品と混合しないでください。
☆使用できる路面温度条件は 5～ 60℃です。

注意事項

浸透性がとても優れているため、車両のタイヤ等への付着が抑えられ、
養生砂の散布が必要ありません。

特長

プライムコートとしてご使用ください。特に路盤が長期間風雨にさら
される場合の養生や、粉塵防止対策として有効です。

用途

通常の PK-3 と同様に散布作業を行えます。
使用方法

☆他製品と混合しないでください。
注意事項
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NETIS ( 高浸透性アスファルト乳剤 )
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～全国の乳剤工場のご案内～

仙台乳剤工場

《関西拡大地図》
《関東拡大地図》

全国の乳剤工場のほか、合材工場でも販売窓口となっております。 (　　・・・乳剤工場、　　・・・合材工場、( 製 )・・・製品販売所 )　※2017 年 1月現在


