
蓄
熱
式
脱
臭
炉
を
導
入

再
生
材
と
新
規
材
対
応

前田道路の
朝霞合材工場

　
前
田
道
路
は

埼
玉
県
朝
霞
市

の
朝
霞
合
材
工
場
に

蓄
熱
式
脱

臭
炉
を
導
入
し
た
‖
写
真

骨
材

の
乾
燥
・
加
熱
時
に
発
生
す
る
臭

い
の
排
出
を
軽
減
す
る
装
置
で


燃
焼
室
内
の
ハ
ニ
カ
ム
セ
ラ
ミ


ク
ス
蓄
熱
体
に
よ

て
燃
料
消
費

量
や
Ｃ
Ｏ

発
生
量
を
抑
制
し
な

が
ら
悪
臭
を
約
８
０
０
度
で
分
解

・
無
害
化
す
る

ま
た

ほ
か
の

工
場
で
稼
働
中
の
同
設
備
と
は
異

な
り

再
生
骨
材
を
扱
う
Ｒ
プ
ラ

ン
ト
だ
け
で
な
く

新
規
骨
材
を

扱
う
Ｖ
プ
ラ
ン
ト
か
ら
の
排
気
ガ

ス
も
一
括
し
て
脱
臭
処
理
す
る
こ

と
が
で
き

よ
り
周
辺
環
境
へ
の

影
響
を
抑
え
て
い

る


　
同
工
場
で
は


製
品
製
造
時
に
生

じ
る
ア
ス
フ

ル

ト
臭
な
ど
の
臭
気

対
策
は
従
来
も
実

施
し
て
き
た
が


近
年

周
辺
の
市

街
化
が
進
ん
で
い
る
こ
と
か
ら


苦
情
が
発
生
す
る
こ
と
が
な
い
よ

う
一
層
の
対
策
と
し
て
蓄
熱
式
脱

臭
炉
を
設
置
し
た

排
ガ
ス
処
理

能
力
は
１
分
当
た
り
６
３
７
立
方


で

燃
料
に
は
都
市
ガ
ス
を
使

用
す
る


　
同
社
で
は

２
０
１
７
年
度
か

ら
環
境
対
策
の
一
環
と
し
て
蓄
熱

式
脱
臭
炉
の
研
究
を
始
め


年

度
に
は
川
崎
合
材
工
場
へ
テ
ス
ト

導
入
を
実
施

そ
こ
か
ら
得
ら
れ

た
デ

タ
で
は

Ｃ
Ｏ

の
排
出

量
を
従
来
の
直
接
燃
焼
式
脱
臭
炉

と
比
べ
て

％
削
減
で
き
る
こ
と

を
確
認
し
て
い
る


　

年
度
に
は

今
回
の
朝
霞
合

材
工
場
に
加
え
て
西
名
古
屋
合
材

工
場

名
古
屋
合
材
工
場
へ
導
入

し
て
お
り


年
度
に
は
瑞
穂
合

材
工
場

福
岡
合
材
工
場
へ
の
導

入
も
予
定
し
て
い
る
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